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Είναι το Pyrolink® F HS το καλύτερο πυράντοχο καλώδιο?  
 

 
 

Τί είναι το Pyrolink® F HS ? 
 
Το Pyrolink® F HS (Hypershield®) είναι το νέο ελληνικής κατασκευής πυράντοχο καλώδιο 
για συστήματα πυρανίχνευσης της Accordia. 
 
   

Τί χρόνο αντίστασης στη φωτιά παρέχει? 
 
Tουλάχιστον 180min  (FE 180) σε δοκιμή σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60331-21 και 
 
τουλάχιστον 120min  (PH 120) σε δοκιμή σύμφωνα με το πρότυπο EN 50200 
 
 
Πού γίνονται αυτές οι μετρήσεις? 
 
Έχουμε δική μας εγκατάσταση ελέγχου αντοχής στη φωτιά στο εργαστήριο της Accordia, 
και το καλώδιο περνάει εκτεταμένους ελέγχους σε κάθε φάση παραγωγής. 
 
Επιπλέον το καλώδιο έχει ελεγχθεί με επιτυχία και από ανεξάρτητο εξωτερικό 
κοινοποιημένο εργαστήριο. 
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Είναι ελεύθερο Αλογόνων? 
 
Ναι, το Pyrolink® F HS είναι Ελεύθερο Αλογόνων 
 
 
Γιατί το ονομάζετε HyperShield®? 
 
Η τεχνολογία HyperShield® της Accordia είναι ο σχεδιασμός ενός καλωδίου με στόχο να 
βελτιστοποιηθεί η ηλεκτρομαγνητική του θωράκιση ώστε (α) να μην ακτινοβολεί το σήμα 
που μεταφέρει και (β) να αντιστέκεται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο στις εξωτερικές 
ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές 
 
Σύμφωνα με το πρότυπο EN-54 μια βασική απαίτηση των εγκαταστάσεων πυρανίχνευσης 
και στα συμβατικά, αλλά πολύ περισσότερο στα διευθυνσιοδοτούμενα συστήματα,  είναι η 
προστασία από ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές, για να αποφευχθεί ο κίνδυνος των 
ψευδοσυναγερμών. 
 
Για το λόγο αυτό, τα καλώδια που χρησιμοποιούνται είναι συνήθως θωρακισμένα, είτε με 
ταινία αλουμινίου (στα περισσότερα πυράντοχα της αγοράς) , είτε με πλέγμα (στα 
πυράντοχα τύπου LiYCY) 
 
Το Pyrolink® F HS με την τεχνολογία HyperShield®,  συνδυάζει ΚΑΙ πλέγμα ΚΑΙ ταινία, 
πετυχαίνοντας 6 φορές μεγαλύτερη θωράκιση σε σχέση με τα LiYCY και 8 φορές 
μεγαλύτερη θωράκιση σε σχέση με τα άλλα πυράντοχα που έχουν μόνο ταινία. 
 
Έτσι μειώνεται σημαντικά το "antenna effect" του καλωδίου και άρα η πιθανότητα 
ψευδοσυναγερμών. 
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Γιατί το Pyrolink® F HS είναι πιο εύκολο στην εγκατάσταση σε σχέση με τα άλλα 
πυράντοχα της αγοράς? 
 
Εχει μικρότερη διάμετρο από τα συνηθισμένα πυράντοχα και είναι πολύ περισσότερο 
εύκαμπτο. Για το λόγο αυτό είναι πολύ πιο εύκολο στην εγκατάσταση. 
 
  
 
Τί κλάση CPR έχει το Pyrolink® F HS ? 
 
Τυπικά τα πυράντοχα καλώδια προς το παρόν εξαιρούνται από το CPR και δεν υπάρχει 
υποχρέωση ταξινόμησης. Παρόλα αυτά όμως στην Accordia επιλέξαμε  να το σχεδιάσουμε 
από την αρχή ώστε να είναι σύμφωνο και με το CPR και το Π.Δ. 41/18 και το έχουμε 
πιστοποιήσει με κλάση Dca s2,d2,a1 
  
 
Δηλαδή το Pyrolink® F HS έχει ΚΑΙ καλή ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ/ΑΝΤΟΧΗ στη φωτιά (FE180, PH120) 
KAI καλή ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ στην φωτιά (Dca s2,d2,a1) 
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